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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Защитное моторное масло Antykol 100 S производится на основе высокоочищенного нефтяного погона и
пакета противоокислительных, противокоррозионных, антипенных присадок, уменьшающих образование
осадка.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Защитное и моторное масло Antykol 100 S применяется для защиты от коррозии внутренних
поверхностей двигателей внутреннего сгорания, воздушных компрессоров, моторных насосов.
В механических транспортных средствах выполняет также функцию моторного масла, замена масла
проводится после пробега 2 тыс. километров.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 104
Индекс вязкости ­ 106
Температура текучести 0C ­26

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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