
FREZOL 22FREZOL 22FREZOL 22FREZOL 22

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG 22

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Frezol 22 – это неэмульгирующее масло для металлообработки резанием. Производится на базе
минерального масла, соответственно подобранного пакета легирующих присадок и ингибиторов
коррозии.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Frezol, в качестве готовой смазочно­охлаждающей жидкости, предназначено для применения в
операциях лёгкой и средне тяжёлой обработки металла резанием, в частности, нарезки резьбы, в
точильных, фрезеровальных операциях, в том числе, при обработке зубчатых колёс. Масло Frezol 22
предназначено для обработки меди и ее сплавов, но оно подходит и для обработки железных и
нежелезных металлов.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 400C mm2/s 22
Антикоррозионные свойства Cu 3ч/1000C ­ 1

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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