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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: GL4
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 80W/90

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Минеральное всесезонное масло для применения в передачах механических транспортных средств,
особенно в сельскохозяйственной технике и оборудовании.

ФизическиеФизическиеФизическиеФизические
ииии
химическиехимическиехимическиехимические
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2/s 15,5
Индекс вязкости  104
Температура текучести 0C 27

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта

ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
email: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103

mailto:centrala@orlenoil.pl

