
Литиевая смазка для применения в подшипниках качения и упорных игольчатых подшипниках. 

TOTAL DAG 1A 
   

 

 
 
 

 

 Смазка для подшипников качения, упорных игольчатых подшипников.  

 

 

 

 Превосходные адгезионные свойства 
 Очень хорошая защита от коррозии 
 Высокая стойкость к окислению 

 
 
 

 

DAG 1A Стандарт Единицы
измерения

Значение 

Цвет   светло-коричневый 

Внешний вид   блестящий 

Структура   густая 

Температура каплепадения ASTM D 566 °C 180 мин 

Рабочая пенетрация (60 циклов при 
25°C) 

ASTM D 217 10-4 м 310-330 

класс NLGI   1 

Загуститель   литий 

Базовое масло    

тип   минеральное 

вязкость при 40°C ASTM D 445 мм2/с 105 

вязкость при 100°C ASTM D 445 мм2/с 11,6 

индекс вязкости ASTM D 2270  98 

Механическая стабильность  ASTM D  217 10-4 м +30 макс. 

Антикоррозионные свойства    

статическая коррозия ASTM D 1743 оценка 1 

динамическая коррозия EMCOR IP 220  0 

коррозия меди 24 ч при 50°C IP 112  1a 

Стойкость к окислению (100 ч при 
99°C – потери) 

ASTM D 942 psi 5 макс. 

Отделение масла (7 дней при 40°C) IP 121 % 4 макс. 

ЧШМ ASTM D 2596   

диаметр пятна износа (60 дан – 1 
мин) 

 мм 0,7 макс. 

Диапазон рабочих температур - °C -30 / +120 
*приведены усредненные значения для ознакомления 
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