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SPIRIT 5000 

Meтaлoобробка

Мікроемульсія, спеціально розроблена для чавуну, сталі та алюмінію.

ЗАСТОСУВАННЯ 

⚫ SPIRIT 5000 оптимізовано для шліфування та загальної обробки чавуну, 
сталі та алюмінію: 

Шліфув Фрезер Токані Пиляння Розсверд Нарізання Нар.різьби 

Чавун R R R R R R R 

Низько- та середньо-
леговані сталі  R R R R R R R 

Високолегована та 
нержавіюча сталь 

R R R R P P P 

Aлюміній 
(Si > 7 wt%) R R R R P P P 

 R=рекомендоване   P= можливе 

⚫ Рекомендована концентрація:
• Шліфування :  4-5 v%
• Загальна обробка :  5-7 v%
• Важка механічна обробка :  7-10 v%

⚫ SPIRIT 5000 підходить для води з жорсткістю від 10 до 40 °F. 

СПЕЦИФІКАЦІЇ 

⚫ ISO 6743-7 : :ISO-L-MAF.

ПЕРЕВАГИ

SPIRIT 5000 був розроблений, щоб забезпечити видатну продуктивність: 

⚫ можливо виконувати багато операцій.
⚫ подовжує термін служби інструменту, що веде до значної економії коштів.
⚫ покращено якість деталей.
⚫ інтервали заміни збільшені завдяки видатній стійкості до бактерій і грибків.
⚫ має чудову стійкість до корозії.
⚫ підходить для широкого діапазону жорсткості води. 
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This lubricant used as recommended and for  the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from 
www.quick-fds.com. 
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ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА 

SPIRIT 5000 розроблено з найбезпечнішими молекулами на ринку. 
SPIRIT 5000 зручний для оператора: 

⚫    Без бору
⚫  Без формальдегіду
⚫  Без релізу формальдегіду
⚫  Без хлору
⚫  Без вторинних амінів. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ METOДИ ОДИНИЦІ SPIRIT 5000 

ISO 12185 Kg/m3 1000 

DIN 51369 

- 

- 

- 

9.5 

1.7 

Густина (@15°C) 

pH (5 v%, NW 20) 

Фактор рефрактометру 

Критична точка (NW 20) DIN 51360/2 v% 4 

Above characteristics are mean values given as an information. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ 

⚫  Термін служби ванни можна збільшити шляхом ретельного контролю:  

• Концентрацію слід вимірювати щодня за допомогою рефрактометра (не 
забудьте помножити показання на рефрактометричний коефіцієнт).
• рН необхідно вимірювати принаймні щотижня.

⚫ Температура зберігання: 5-40°C.
⚫ Для більш точного аналізу TOTAL SOLUBLE CHECK надасть вам більше 

даних, щоб запобігти будь-якій несправності рідини. Щоб отримати 
додаткову інформацію, ви можете зв’язатися з місцевим торговим 
представником TOTAL. 

http://www.quick-fds/

