
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Motobike 4-T Ester SAE 10W-40 

Для мотоциклов 

Полусинтетическое моторное масло, специально 

разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. 

Обеспечивает экономию топлива, защищает двигатель при 

экстремально тяжёлых условиях эксплуатации 
 

Specifications 

API SM, JASO MA 

Approvals 

JASO MA2 T903:2006, MO49RAV112 

Practice and tested in aggregates with filling 

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi 

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40 - полусинтетическое современное 

моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей 

мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива. 

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых 

условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких 

оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей 

спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в 

масляной ванне. 

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась 

специально для мотоспорта. 

Применение: 

Применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где 

предписано применение масел класса JASO MA2 T904:2006 и вязкостью SAE 

10W-40. 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 238 DIN ISO 2592 

Цвет n/a желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 862 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 151 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 10,0 DIN ISO 3771 

Сульфатная зольность % 0,99 DIN 51575 

Температура застывания °C -36 DIN ISO 3016 

JASO T904 DFI n/a 2 
 

JASO T904 SFI n/a 1,7 
 

JASO T904 STI n/a 1,97 
 

Тест на испаряемость (NOAK) % 8,2 ASTM D5800/b 

Вязкость при 100°C мм²/с 13,9 DIN 51562 

Вязкость при -25°C мПа*с 6 300 ASTM D5293 

Вязкость при 40°C мм²/с 93,2 DIN 51562 
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