
KONKRETON PKONKRETON PKONKRETON PKONKRETON P

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Антиадгезионные масла Konkreton создаются на основе глубоко рафинированного минерального масла с
улучшающими добавками, прежде всего, антиадгезионными и антикоррозионными.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Антиадгезионные масла Konkreton предназначены для смазки форм, которые используются при
производстве бетонных элементов и блоков из легкого ячеистого бетона:

­ Konkreton V предназначено для смазки металлических холодных и пластиковых форм методом
разбрызгивания, а также при производстве точных бетонных элементов и блоков из ячеистого бетона
­ Konkreton NH предназначено для смазки теплых форм методом разбрызгивания,
­ Konkreton P, S предназначено для ручной смазки форм при использовании кисти,
­ Konkreton L и N предназначено для смазки холодных форм методом разбрызгивания,
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 79,0
Температура воспламенения 0C 210
Число омыления мг KOH/г 3,9

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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