
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vakuumpumpenol ISO VG 100 
Для смазывания 

Оптимальное легированное минеральное вакуумное масло с 

высокой производительностью и широкой областью 

применения в соответствующей сфере. Хорошие вязкостно- 

температурные характеристики. 
 
Specifications 

DIN 51524, 2 HLP, DIN 51506 VC, ISO 6743-3 DVA und DVC 

Practice and tested in aggregates with filling 

Vickers Vane Pump, AFNOR NF E 48-603 (HM, HV) 

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 100 является оптимальным легированным 

минеральным вакуумным маслом с высокой производительностью и 

широкой областью применения в соответствующей сфере. 

Отличается хорошими вязкостно-температурными характеристиками, 

высокой устойчивостью к старению и надежной защитой от коррозии. 

Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает прекрасную защиту 

от износа при сверхтяжелых нагрузках. Нейтрально по отношению к 

уплотнительным материалам. 

Применяется для смазывания вакуумных насосов (пластинчатых насосов, 

диффузионных насосов, турбонасосов), где требуется применение 

минерального масла, а также используется для смазывания картера. 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -24 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 240 DIN ISO 2592 

Цвет n/a желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 886 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 105 DIN ISO 2909 

Вязкость при 100°C мм²/с 11,7 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 100 DIN 51562 
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