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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Высокотемпературная смазка Bentomos 23 является продуктом, который получают из загущенных
высокорафинированных минеральных масел с коэффициентом кинематической вязкости 150 мм2/с при
40oC бентонитом гидрофобизированным четвертичными аминами.
Смазка Bentomos 23 в своем составе содержит присадку двусернистого молибдена с размером зерна
меньше 5μm. Смазка Bentomos 23 является неплавкой и водостойкой.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Bentomos 23 применяется для смазки подшипников качения и скольжения, а также других узлов трения
с постоянной рабочей температурой выше 100oC, преимущественно в интервале 120­200oC, а при
соблюдении графика замены масла или добавления – до приблизительно 220oC.
Рекомендуется также для применения при высоких, повышенных ударных нагрузках.
Не подходит для смазки подшипников с низким моментом вращения, а также для подшипников с малым
радиальным зазором.
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DIN 51 502: KF2S­10
ISO 6743­9: BDEB­2
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Класс NLGI ­ 2
Пенетрация при 250C, после перемешивания мм/10 295
Механическая стабильность: микропенетрация после 4ч
качения при температуре 600C

% 176 ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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