
PNEUMATIC VG 100PNEUMATIC VG 100PNEUMATIC VG 100PNEUMATIC VG 100

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ISO 6743/11: PAC, PBC
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 100

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Высококачественное масло для ударного пневматического оборудования изготовляется на основе
минеральных гидроочищенных базовых масел и специально подобранных легирующих присадок.
Благодаря исключительным свойствам, масло образует стойкую смазочную пленку, защищающую
трущиеся поверхности, работающие под большим давлением. Адгезионные, антикоррозионные и
эмульгирующие свойства обеспечивают продление срока эксплуатации оборудования даже во влажной и
запыленной атмосфере. Повышенный индекс вязкости обеспечивает лучшую вязкостно­температурную
характеристику и работу в широком температурном диапазоне.  Свойства:
• высокая адгезия, образующая стойкую смазочную пленку,
• очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства,
• очень хорошие антикоррозионные свойства,
• очень хорошая окислительная стойкость и термическая стабильность,
• очень хорошая стойкость к пенообразованию,
• эмульгирующие свойства обеспечивают надежную работу в присутствии воды.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Pneumatic VG 100 предназначено для смазки высоконагруженного ударного пневматического
оборудования, такого как буровые станки, пневматические молоты, бурильные молотки и т.п.,
используемого в подземных и наземных  горных выработках. Кроме того, масло предназначено для
смазки другого пневматического оборудования, работающего в промышленности и строительстве,
требующего для смазки масла с очень хорошими смазочными свойствами класса вязкости ISO VG 100.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Кинематическая вязкость при температуре 400C mm2/s 101
Индекс вязкости ­ 105
Температура текучести 0C ­30 ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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