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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B4
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 10W­40

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Моторное многосезонное высококачественное масло, созданное на основании технологии новой
генерации Complex Protection Formula. CPF это обеспечение превосходной защиты двигателя как летом,
так и зимой, кроме этого CPF сокращает риск чрезмерного износа клапанов, обеспечивая одновременно
лучший контроль осадков.

Подходит для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива.

Гарантирует:
• комплектную защиту элементов двигателя от коррозии,
• эффективный отвод тепла из двигателя,
• чистоту двигателя посредством удержания сажи во взвеси,
• превосходную защиту от образования шлама и осадков.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Platinum MaxExpert A3/B4 10W­40 предназначено для ежегодной эксплуатации в современных
двигателях с искровым зажиганием или дизельных двигателях в легковых автомобилях или легких
коммерческих автомобилях. Подходит для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива.
Рекомендуется для эксплуатации в каждых условиях езды как летом, так и зимой. Может успешно
применяться в транспортных средствах старшего типа, для которых производитель рекомендует масла
класса вязкости и качества, указанных в описании продукта.
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СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соответствует требованиям:
VW 502.00/505.00
Mercedes­Benz 229.1
Renault RN0700/0710
Fiat 9.55535 D2
Fiat 9.55535 G2
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свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

класс вязкости SAE ­ 10W­40

кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/c 14,1

показатель вязкости ­ 145

температура текучести 0C ­32

щелочное число TBN Mg KOH/г 8,2

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта

ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103

ЛИНЕЙКА PLATINUM MAXEXPERT

mailto:centrala@orlenoil.pl

