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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Смазка для тросов LR производится на основе очищенного минерального масла, а также углеводородных
загустителей.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Смазочный материал LR является смазкой, предназначенной для обработки стальных тросов разной
конструкции во время их изготовления. Не подходит для смазки шахтных канатов барабанных
подъемников, а также для канатов подъемников со шкивом трения.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DIN 51 502: M5C20
ISO 67439: BABA4
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Пенетрация при 250C, без перемешивания мм/10 188
Температура каплепадения 0C 65
Коррозионное воздействие на стальные пластинки,
1000C/3ч

 выдержива
ет

Смазочные свойства: нагрузка вызывающая сваривание даН 126

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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