
GRIND HC 315GRIND HC 315GRIND HC 315GRIND HC 315

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG 10

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Grind HC 315 является неэмульгирующим маслом нового поколения для шлифовки. Получают на основе
минерального масла путем гидрокрекинга, а также соответственно подобранного пакета присадок без
хлора. Характеризуется: • проявляет устойчивость к образованию масляного тумана, • имеет высокую
устойчивость к пенообразованию, • позволяет продлить время работы шлифовального круга, • не
содержит соединений хлора.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Grind HC 315 как готовая смазочно­охлаждающая жидкость предназначено для применения в
операциях шлифовки со скоростным вращением и фасонного шлифования деталей выполненных из
термически улучшенной легированной стали, напр., зубчатых колёс

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Масло получило позитивную „Оценку токсичности и опасности” данную Силезской медицинской
академией в Забже
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 11,1
Температура текучести 0C ­30
Температура вспышки 0C 184
Устойчивость к пенообразованию: · Пенообразование
при температуре 250C/950C/250C · Стабильность пены
после испытания при температуре 250C/950C/250C

мл 20/40/20
0/0/0

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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