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Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 32

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла Frezol EPX производятся в трёх классах вязкости в соответствии с нормами ISO VG: 32, 46.
Являются современными маслами для обработки металлов резанием в сочетании с высококачественными
минеральными базовыми маслами, а также присадками, которые улучшают противокоррозионные,
антиокислительные и противоизносные свойства (присадки типа EP) готового масла.
Масла Frezol EPX не содержат соединений хлора, фосфора, а также тяжёлых металлов.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масла Frezol EPX как готовые смазочно­охлаждающие жидкости предназначены для применения в
операциях: качения, протягивания, фрезерования, долбления, нарезки резьбы, развертывания,
разрезания, в тех процессах обработки, которые требуют применения охлаждающего масла
образующего смазочную пленку высокой прочности.
Особо рекомендуется для обработки стали, которая тяжело поддается обработке резанием,
нержавеющей стали и кислотоустойчивой стали.
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Кинематическая вязкость при температуре 400C
22
32
46

мм2/с
23
31,5
44,5

Температура текучести
22
32
46

0C
­15
­12
­12

Температура вспышки
22
32
46

0C
170
230
240

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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