
БИОРАЗЛАГАЮЩАЯСЯ СМАЗКА

UNITEX 00
Класс
качества:

Класс
вязкости:

Общая характеристика

Биодеградирующие масла Unitex 00 получают из смеси синтетического сложноэфирного масла и растительного масла,
кальциевого загустителя, а также дополнительных присадок в классе консистенции согласно NLGI: 00.

Смазки характеризуются очень хорошими эксплуатационными свойствами:
• водостойки,
• проявляют небольшое сопротивление перекачивания через маслопровод малого диаметра (что особо важно в
зимних условиях),
• уменьшают шум издаваемый трамваями во время передвижения по дугам рельсов.

Биодеградация смазок Unitex составляет прибл. 90 % (метод CEC L-33-A-93)

Применение

Биодеградирующие масла Unitex 00 предназначены для сквозной смазки рельсовой тяги в железнодорожном
транспорте и городских трамваях, как и машин и оборудования, которые эксплуатируются в лесистых местностях,
водоемах и т.д., там, где существует потенциальная опасность загрязнения окружающей среды.

Standards, approvals, specifications

Unitex 00:
DIN 51 502:MP00K-30
ISO 6743-9: CBEA-00

Физико-химические свойства

Свойства Един.
Типичные
величины

Класс NLGI - 00

Пенетрация при
температуре 250C,
после перемешивания

мм/10 429

Температура
каплепадения

0C 117

Коррозионное
воздействие на
медную пластинку
1000C/3ч

- Отсутствие
коррозии

Пенетрация при
температуре – 200C мм/10 260

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_przemyslu/smary-biodegradowalne/idk:60.html


Смазочные свойства:
нагрузка сваривания даН 200

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения
физико-химических свойств являются типичными
величинами. Фактические величины поданы в
сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии
продукта  


