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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масло Akorinol® L5Q разработано на основе лёгкой фракции нефти с антиокислительными, моющими,
антикоррозионными присадками, а также улучшающими устойчивость к образованию пены.
Этот продукт характеризуется хорошими моющими способностями, а также противокоррозионными
свойствами и способностью замедлять так наз. «потовую коррозию».

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Akorinol® L5Q применяется для чистки металлических изделий, а также для межоперационной
антикоррозионной защиты.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2/с 5,2
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 3,16
Температура застывания 0C 15
Температура вспышки 0C 78

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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