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Konhydr T — это низкозастывающая всесезонная жидкость, изготовляемая на основе этиленгликоля. В
ее состав входят улучшающие присадки: ингибиторы коррозии, стабилизаторы щелочного запаса,
противопенные средства и краситель. Благодаря присадкам Konhydr T обеспечивает
взаимодействующим деталям антикоррозионную защиту высокого уровня. Благодаря очень низкой
температуре кристаллизации жидкость предохраняет оборудование от повреждения вследствие
замерзания. Жидкость не следует разводить водой, поскольку даже небольшое ее количество приведет
к повышению температуры кристаллизации и потере низкотемпературных свойств. Продукт не содержит
вредных веществ, таких как нитриты, фосфаты, амины, бораты. Входящие в состав жидкости
компоненты подвержены биоразложению.
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Konhydr T предназначен для транспортировки и временной защиты от коррозии силовой гидравлики,
элементы которой выполнены из стали, меди, цинка, латуни и алюминия. Благодаря совместимости с
используемыми в гидросистемах металлами и эластомерами жидкость предназначена и рекомендована
для тестирования, транспортировки и защиты от коррозии элементов гидравлики горнопромышленных
механизированных крепей. Жидкость может использоваться в качестве рабочего агента в холодильных
системах, а также для опрыскивания в зимний период полов и бортов угольных полувагонов для
предотвращения примерзания и слеживания угля.
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Жидкость Konhydr T отвечает требованиям к низкозастывающей жидкости для транспортировки и
складирования в условиях низких температур, защиты от коррозии элементов гидравлического
оборудования согласно стандарту PN­EN ISO 12922:2003 и VII Люксембургскому отчету за 1994 г.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Цвет ­ Голубой,
прозрачны

й

Плотность при температуре 20°C г/мл 1,076

Температура кипения 0C 107

Температура кристаллизации 0C ­35

Динамическая вязкость при температуре 20oC мПа∙с 3,5

pH ­ 7,0 ­ 9,0

Стойкость к пенообразованию:  при темп. 25oC/50 oC /25
oC после испытания при 50oC:
• Склонность к пенообразованию
• Стабильность пены

см3 10/10/10
0/0/0

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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