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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: CA
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 50

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Цилиндровое масло для судов высокой мощности, производимое на основе высококачественных
минеральных базовых масел.
Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, эффективно отводит тепло и гарантирует чистоту
двигателя. 

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Orlen Oil Monsun SC­22 предназначено для смазки цилиндров судовых двигателей высокой мощности с
низкими оборотами. Пригодно для двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы.

ФизическиФизическиФизическиФизически
е ие ие ие и
химическихимическихимическихимически
ееее
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Единицы измеренияЕдиницы измеренияЕдиницы измеренияЕдиницы измерения ТиповыеТиповыеТиповыеТиповые
значениязначениязначениязначения

Класс вязкости SAE ­ 50
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 22
Коэффициент вязкости ­ 90
Температура размягчения 0C ­5
Температура воспламенения 0C 240
Кислотное число мг KOH/г 0,1
Внимание: Вышеуказанные значения физико­химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения
указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
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