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Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG:15

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ITERM SYNT 3P  это синтетический теплоноситель, производимый из высококачественного
базового  масла. Содержит в своём составе облагораживающие вещества, стабилизирующие
его свойства в условиях высоких температур. 
ITERM SYNT 3P отличает:

• Высокая термоокислительная стабильность;
• Очень хорошая теплопроводность;
• Широкий диапазон рабочих температур;
• Отсутствие коррозии на элементах системы даже в условиях высоких температур.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Примечание: Вышеприведённые значения физикохимических параметров являются типичными
значениями. Реальные значения приведены в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии
продукта.
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Кинематическая вязкость при температуре 40 °C mm2/s 15,0  
Кинематическая вязкость при температуре 100 °C mm2/s 2,8 
Плотность при температуре 20 °C g/cm3 1,03 

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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