
PLATINUM MaxExpert V 5W–30PLATINUM MaxExpert V 5W–30PLATINUM MaxExpert V 5W–30PLATINUM MaxExpert V 5W–30

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ACEA: C3
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 5W­30

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Синтетическое моторное масло последнего поколения типа «Long Life» создано на основании «Complex
Protection Formula». CPF гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации.
Уникальная рецептура mid SAPS (сниженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора)
обеспечивает отличные параметры масла, уменьшает риск износа клапанов, одновременно обеспечивая
лучший контроль осаждений – способствует редукции осаждения твердых частиц на фильтрах DPF и
снижает возможность отравления катализаторов в двигателях с искровым зажиганием.
Platinum MaxExpert V 5W–30 – это энергосберегающее масло, гарантирующее снижение расхода топлива
и масла, продление пробега между заменами масла, а также заботу об окружающей среде.

Это масло гарантирует:
• длительный пробег между заменами масла,
• длительный срок эксплуатации двигателя и фильтров – благодаря технологии mid SAPS,
• защиту окружающей среды,
• снижение расхода топлива и масла,
• быстрый запуск при низких температурах,
• чистоту двигателя путем удерживания сажи во взвеси
• превосходную термическую и окислительную стабильность.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Platinum MaxExpert V 5W­30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в
двигателях легковых и небольших грузовых автомобилей, в современных бензиновых двигателях,
оснащенных катализатором, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, имеющих
фильтры DPF или TWC. Масло было разработано с учетом соблюдения новейших требований
«Volkswagen»: VW 504 00/507 00, но может также использоваться в двигателях, требующих прежних
спецификаций VW. Кроме автомобилей концерна «Volkswagen»: «Audi», «Seat», «Skoda», превосходно
подходит для исппользования в легковых автомобилях и внедорожниках других производителей.
Рекомендуется для транспортных средств, отвечающих стандарту Euro 6.
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СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00

Соответствует требованиям:
Mercedes­Benz 229.51
BMW Longlife­04
Porsche C30
Audi, Skoda, Seat
(двигатели для которых производитель рекомендует масла типа «mid SAPS», соответствующие
стандарту VW 504 00/507 00)
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класс вязкости по SAE ­ 5W­30

Кинематическая вязкость при темп.  1000C мм2/сек 12.2

показатель вязкости ­ 159

температура текучести 0C ­42

щелочное число TBN мг KOH/г 8,0

сульфатная зола % 0.6

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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