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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API : CB
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 50

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Сезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло ORLEN OIL Superol CB 50 предназначено преимущественно для применения в теплое время года в
дизельных двигателях без наддува, работающих в условиях легких и средних нагрузок. Рекомендуется
для использования в моторах ранних типов, для которых производитель рекомендует использовать
масла класса API ­ CB
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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класс вязкости SAE ­ 50
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 17,6
индекс вязкости ­ 91
температура текучести 0C ­ 15
температура вспышки 0C 250
общее щелочное число TBN мг KOH/г 3,6
сульфатная зола % 0,50

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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