
Автомобильные смазки

GREASEN N-EP
00/000

Класс
качества:

Класс
вязкости:

Общая характеристика

Greasen S-EP 00/000 и Greasen N-EP 00/000 – это полужидкие смазочные масла, производимые на основе
литиево-известкового мыла класса консистенции NLGI 00/000. В основе содержат добавки EP и AW, а также
субстанции, улучшающие антикоррозийные и антиокислительные свойства. Основным маслом, используемым при
продукции смазки Greasen S-EP 00/000, является синтетическое масло, а смазка Greasen N-EP 00/000 производится на
основе минерального масла с нафтеном, характеризующимся очень хорошими свойствами при воздействии низких
температур.

Применение

Смазки Greasen N-EP 00/000 и Greasen S-EP 00/000 предназначены, прежде всего, для обработки соединений,
испытывающих ударные нагрузки, в большегрузных автомобилях и автобусах посредством центральных смазочных
систем, причем:
• Greasen N-EP 00/000 при температуре от - 300C до +90 0C
• Greasen S-EP 00/000 при температуре от - 450C до +90
0C.
В случае сквозной смазки верхняя граница использования в обоих случаях достигает температуры +1200C.
Кроме способа применения, описанного выше, смазки могут использоваться для обработки различного рода
редукционных передач, смазываемых пластическими смазочными маслами.

Standards, approvals, specifications

Класс консистенции NLGI: 00/000

Greasen S-EP 00/000:
DIN 51 502: KP00/000E-45
ISO 6743-9: EBEB-00/000

Greasen N-EP 00/000
DIN 51 502: KP00/000E-30
ISO 6743-9: CBEB-00/000

Физико-химические свойства

Параметры Единицы Типичные величины

Проникание после прикатки при температуре 25°C мм/10 410

Проникание после прикатки при температуре °- 45°C мм/10 -

Проникание после прикатки при температуре ° - 30°C мм/10 275

Температура капания °C 168

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_motoryzacji/oleje-dla-samochodow-ciezarowych/idk:10.html


Механическая стабильность, 60°C/4h % (м/м) 2,9

Коррозирующее действие на стали и меди, 100°C/3h степень
коррозии  

Сварочная нагрузка kG  

Устойчивость к окислению, падению давления после
100 h при температуре 100oC kPa 53

ВНИМАНИЕ. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами.
Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.


