
GALKOP 150GALKOP 150GALKOP 150GALKOP 150

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 150

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла для гидравлических систем и передач Galkop изготавливаются на основе высокорафинированного
минерального масла и комплекса добавок, обладающих антикоррозионными, противокислительными
параметрами и параметрами противодействия износу.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масла для гидравлических систем и передач Galkop используется для смазки гидравлических систем и
механических передач. Они предназначены для использования в добывающей промышленности и
промышленных машинах, кроме того, в:

­ гидравлических системах машин и оборудования,
­ агрегатах передачи силы, привода и гидравлического управления,
­ в цилиндрических прямозубых и косозубых передачах, а также в конических передачах,
­ эксплуатируемых на поверхности и в подземных горных выработках,
­ а также везде, где производитель рекомендует использование гидравлических масел типа HLP и для
передач типа CLP.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

­ DIN 51 524 часть 2­HLP
­ DIN 51 517 часть 3­CLP
Масла с классом вязкости VG 46 ,68, 100, 150, допущены для использования в горной промышленности
и имеют сертификат, выданный Главным Институтом Горной Промышленности, предоставляющим право
обозначения изделий знаком.

ФизичесФизичесФизичесФизичес
кие икие икие икие и
химичесхимичесхимичесхимичес
киекиекиекие
свойствасвойствасвойствасвойства
::::

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с   145,4
Показатель вязкости ­ 95
Температура текучести 0C ­18
Температура воспламенения 0C 240

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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