
ORLEN OIL SUPEROL CD 30
МОТОРНОЕ МАСЛО

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:

SAE: 30
КЛАСС КАЧЕСТВА:

API: CD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

ORLEN OIL SUPEROL CD 30 – моторное масло для дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL CD 30– это моторное масло для дизельных

двигателей. Масло ORLEN OIL SUPEROL CD 30 предназначено для разного

типа дизельных двигателей с наддувом, и высоким наддувом, работающих в

условиях малых и больших нагрузок. Масло используется в двигателях с

высокими показателями форсированности, работающих на дизельных

агрегатах с турбонаддувом. Как правило, условия использования этих

двигателей являются достаточно тяжёлыми.
ORLEN OIL SUPEROL CD 30 может быть использовано и в дизельных

двигателях без наддува, что значительно увеличит показатели пробега

между заменами масла, поскольку в обыкновенных условиях масло дольше

сохраняет свою работоспособность.
Высокий индекс вязкости обеспечивает термическую стабильность и

гарантированную смазку горячих деталей двигателей, особенно в условиях

продолжительных высоких нагрузок.
Может быть использован на такой технике, как большегрузные

самосвалы, использующиеся на карьерах, тракторы промышленного

назначения с повышенными показателями мощности, в двигателях водяного

или воздушного охлаждения, в экскаваторах, бульдозерах, автопогрузчиках,

трубоукладчиках. Рекомендуется также для изношенных моторов.

Информация: 0 801 102 103
Телефон: (012)66 555 00

Факс: (012) 66 555 01

ORLEN OIL Sp. z o.o., 
Адрес: ul. Opolska 100. 
31-323 Krakow

www.orlenoil.pl

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ
СТАТДАРТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ

плотность при 15°C г/см³ 0,879

кинематическая вязкость при 
температуре 100°C

мм²/с 11,5

индекс вязкости - 103

температура вспышки °C 223

температура потери текучести °C -19

сульфатная зола % 1,4

Содержание воды % Не содержит

Общее щелочное  число mgKOH/g 7,0



ORLEN OIL SUPEROL CD 30
МОТОРНЕ МАСЛО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

КЛАС В'ЯЗКОСТІ: 
SAE: 30
КЛАС ЯКОСТІ:
API: CD

ORLEN OIL SUPEROL CD 30 - моторна олива для дизельних двигунів

ЗАСТОСУВАННЯ:
ORLEN OIL SUPEROL CD 30 - це моторна олива для дизельних двигунів. 
Олива ORLEN OIL SUPEROL CD 30 призначена для різного типу дизельних 
двигунів з наддувом, і високим наддувом, що працюють в умовах малих і 
великих навантажень. Масло використовується в двигунах з високими 
показниками форсованості, що працюють на дизельних агрегатах з 
турбонаддувом. Як правило, умови використання цих двигунів є досить 
важкими.

ORLEN OIL SUPEROL CD 30 може бути використане і в дизельних 
двигунах без наддуву, що значно збільшить показники пробігу між замінами 
оливи, оскільки в звичайних умовах олива довше зберігає свою 
працездатність.

Високий індекс в'язкості забезпечує термічну стабільність і гарантоване 
змащування гарячих деталей двигунів, особливо в умовах тривалих високих 
навантажень.

Може бути використаний на такій техніці, як великовантажні самоскиди, 
що використовуються на кар'єрах, трактори промислового призначення з 
підвищеними показниками потужності, у двигунах водяного або повітряного 
охолодження, в екскаваторах, бульдозерах, автонавантажувачах, 
трубоукладальниках. Рекомендується також для зношених моторів.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ПАРАМЕТРИ ОДИНИЦІ СТАТДАРТНІ 
ЗНАЧЕННЯ

щільність при 15°C г/см³ 0,879

кінематична в'язкість при 
температурі 100°C мм²/с 11,5

індекс в'язкості - 103

температура спалаху °C 223

температура втрати плинності °C -19

сульфатна зола % 1,4

Вміст води % Не містить

Загальне лужне число mgKOH/g 7,0
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