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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: SG/CD
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 10W­30

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ORLEN OIL NIX 10W­30 ­ это многосезонное минеральное моторное масло, которое, благодаря
надлежащим образом подобранной технологии на основе глубоко рафинированных минеральных
базовых масел и высококачественных облагораживающих присадок, обладает превосходными
эксплуатационными свойствами:

• сохраняет прочную смазочную плёнку в условиях высоких термических и механических нагрузок,
• обеспечивает минимальный износ благодаря низким потерям на испарение,
• обладает отличной стойкостью против окисления, что препятствует образованию т.н. "черного шлака",
• эффективно защищает двигатель от коррозии,
• препятствует образованию высокотемпературных отложений,
• полностью пригодно для смешивания с другими маслами того же класса вязкости и категории
качества,
• превосходно защищает двигатель в условиях низких температур

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

ORLEN OIL NIX  10W­30 ­ это высококачественное моторное масло, рекомендованное для применения в
снегоуборочных машинах и другом зимнем оборудовании, оснащённом четырехтактными бензиновыми
двигателями с катализатором и без. 
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Класс вязкости SAE ­ 10W­30
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 10,2
Температура размягчения 0C ­30
Температура воспламенения 0C 220
Общее щелочное число TBN mg KOH/g 8,0

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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