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ACTIVA 3000 DIESEL 15W-40 
Mise à jour de cette fiche : 03/2011 
Référence étiquette : MPC 03/2011  

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. 
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial. 

ACTIVA 3000 DIESEL 15W-40 

 
 
Huile multigrade pour moteurs Diesel 
 
 
 
 
 

• Lubrifiant développé pour moteurs Diesel 
• Toutes conditions d’utilisation (villes, route, autoroute) 
• Utilisation pour véhicules de tourisme et/ou véhicules utilitaires légers avant Année Modèle 1996 
• Miscible avec les autres lubrifiants 

 
 

 
 
 
Spécifications  
 
 
Homologations 
constructeurs 

 

API CF 
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
  • Stabilité de l’huile en service 

• Niveaux de détergence et dispersivité adaptés 
• Technologie d’additivation moderne, assurant le bon fonctionnement des moteurs 

 
 

 
 
 
 

ACTIVA 3000 DIESEL 15W-40 Unités Grade SAE 
  15W-40 
Masse volumique à 15°C kg/m3 887 
Viscosité à 40°C mm²/s 103 
Viscosité à 100°C mm²/s 13,80 
Indice de viscosité - 135 
Point éclair Cleveland °C > 200 
Point d'écoulement °C - 24 
Les valeurs mentionnées sont données à titre indicatif 
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