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DYNATRANS HD 80W-90 

   Getriebeöl   

Hauptmerkmale

Getriebeöl für Landmaschinen 

 

� für hochbelastetet Getriebe und Achsen in 
Landmaschinen  
 

EINSATZGEBIETE 

DYNATRANS HD 80W-90  ist empfohlen zur Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land- und 
Forstmaschinen die sehr starker Belastung, Vibrationen und Schocks ausgesetzt sind. 
  
DYNATRANS HD 80W-90  ist einsetzbar in angetriebenen Achsen, Hypoidachsen, Untersetzungsgetrieben, 
Endantrieben oder Nebenantrieben ohne Lamellenkupplungen oder Lamellenbremsen.  
 

SPEZIFIKATIONEN 

API GL-5,  MIL-L-2105D 

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI       

MIL-L-2105C 
 

ANWENDUNGSVORTEILE 

Exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften. 
Anwendbar unter schweren Einsatzbedingungen in allen Getrieben für die ein Öl nach API GL5 
vorgeschrieben ist. 
 

EIGENSCHAFTEN**

TYPISCHE KENNWERTE EINHEIT WERT 

kinematische Viskosität bei 100°C mm2/s 15,1 

kinematische Viskosität bei 40°C mm2/s 139 

Viskositätsindex  108 

Pour Point °C -27 

** Die oben genannten Funktionen sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation. 


