
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CATOEL TO-4 SAE 10W 

Для трансмиссии 

Специальное трансмиссионное масло для элементов 

трансмиссии, гидравлических приводов и муфт карьерной и 

строительной техники. Не применять в качестве моторного 

масла. 
 

Specifications 

API SF, API GL-4, API CE 

Approvals 

ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F 

Practice and tested in aggregates with filling 

Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller 

RAVENOL Catoel TO-4 SAE10W специальное трансмиссионное масло, 

произведённое в Германии на основе минерального базового масла высшего 

качества с применением специального комплекса присадок. Предназначено 

специально для элементов трансмиссии, гидравлических приводов и муфт 

карьерной и строительной технике. Применяется в многодисковых 

сцеплениях и тормозах, так называемого, «мокрого типа». Не применять в 

качестве моторного масла. 

Применение CATOEL TO-4 SAE 10W обеспечивает: 
 Отличную защиту от износа  

 Высокую устойчивость к окислению 

 Прекрасные вязкостно-температурные свойства  

 Увеличивает продолжительность жизни компонентов  

 Гарантию максимального срока службы агрегатов 

 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -29 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C < 180 DIN ISO 2592 

Цвет n/a желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 862 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 111 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 7,6 DIN ISO 3771 

Вязкость при 100°C мм²/с 6,48 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 40,5 DIN 51562 
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