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Unicool Mikro 40P – это полусинтетический охлаждающий агент, образующий микроэмульсию с водой. Он
содержит анионные и неионные поверхностноактивные средства, современные ингибиторы коррозии,
противопенные присадки, образует стабильные микроэмульсии.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Unicool Mikro 40P предназначен для применения в стандартных процессах обработки резанием (обточка,
фрезерование), формовка и шлифование. Подходит для низко и высоконапорных систем ЧПУ. Может
использоваться в централизованных системах и в отдельных машинах.   Совместим с нижеследующими
материалами:
• Чугун
• Железные справы и нержавеющая сталь
• Алюминиевые сплавы
• Синтетические материалы   Рекомендуемая концентрация:
Обыкновенная обработка резанием (обточка, фрезерование): лёгкая обработка 3%, среднетяжёлая
56%
Шлифовка: лёгкая обработка 1,52%, среднетяжёлая 35%
Штамповка, формовка: лёгкая обработка 34 %, среднетяжёлая 56%
Рассверливание: лёгкая обработка 45%, среднетяжёлая 810%.   Условия хранения:
Продукт следует складировать при температуре от +100C до +300C в оригинальных упаковках, беречь
от пыли, замораживания и чрезмерного нагревания.
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Кинематическая вязкость при темп. 400C mm2/s 15,8
Плотность при темп. 200C g/cm3 1,015
5% эмульсия в воде жёсткостью 150N
Кинематическая вязкость при температуре 200C
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Степень защиты от коррозии на стальных пластинах по
методу Герберта и Форда

 H0/F0

pH  9,4
Стабильность эмульсии в течение 24 ч/ 500C  1A/1R/

выдержива
ние

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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