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Delgas M 40 это высококачественное среднезольное масло для стационарных газовых двигателей,
производимое на основании глубоко рафинированного базового масла и старательно подобранного
пакета облагораживающих добавок. Содержащиеся в масле моюще­диспергирующие присадки
регулируют образование шлама и осадков, благодаря чему удерживают двигатель в чистоте. Благодаря
исключительным свойствам обеспечивает продленные промежутки между заменами масла, уменьшает
стоимость ремонтов и консервации газовых двигателей.
Преимущества масла:
• превосходная термическая стабильность,
• стойкость к окислению и нитрованию,
• очень хорошая защита от износа,
• очень хорошая защита от образования осадков,
• очень хорошая стойкость к вспениванию,
• превосходные антикоррозионные свойства.
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Масло Delgas M 40 предназначено для использования в разных типах стационарных четырехтактных
газовых двигателях (в частности, Jenbacher, MAN, Deutz медленно всасывающих, так и с
турбонаддувом), питаемых газом с большим содержанием метана, такими как свалочный газ, рудничный
газ и биогаз. Масло позволяет контролировать загрязнения, которые могут появиться в биогазах с
высоким содержанием галогенов и сероводорода. Может применяться в трехпроходных и селективных
системах канализаторов без вызывания проблем.
Масло Delgas M 40 можно применять на:
• очистных станциях,
• мусорных свалках,
• станциях биогаза контролируемой ферментации:
­ сельскохозяйственных отходов,
­ навоза,
­ содержимого септиков,
• газовых шахт.
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Кинематическая вязкость при 40oC мм2/c 117,2

Кинематическая вязкость при 100oC мм2/c 13,2

Индекс вязкости ­ 108

Температура текучести oC ­36

Температура воспламенения в открытом тигле oC 254

Сульфатная зола % м/м 0,89

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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