
 

 

Outboardoel 4T SAE 25W-40 

Для двигателя 

Минеральное моторное масло, специально разработанное 

для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском 

согласно требованиям NMMA FC-W 
 

Approvals 

NMMA FC-W, FB-80812K 

Practice and tested in aggregates with filling 

Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson/Evinrude, Tohatsu/Nissan, Mercury Verado 

 

RAVENOL Outboardoel 4T SAE25W-40 – минеральное моторное масло, 

специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с 

впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. 

Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и 

нагрузка, защиту от износа благодаря низкозольному пакету присадок, 

защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет. 

Применение: 

 

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих 

использование масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при 

эксплуатации в морской воде. 

Применение Outboardoel 4T SAE 25W- 40 

обеспечивает: 
 Уменьшение количества дыма в выхлопных газах 

 Защиту двигателя при экстремально высоких оборотах в 

момент выхода гребного винта из воды 

 Предотвращение образование нагара и лакообразных 

отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и 

подвижных поршневых колец  

 Деэмульгирование воды и конденсата 

 Безупречную чистоту двигателя  

 Снижение шума при работе двигателя 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -24 DIN ISO 3016 

Цвет n/a синий 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 889 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 104 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 7,7 DIN ISO 3771 

Вязкость при 100°C мм²/с 15,5 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 151,9 DIN 51562 
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