
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Motogear SAE 10W-30 GL-4 
Для трансмиссии 

Полусинтетическое трансмиссионное масло для 2-х и 4-х 

тактной техники с воздушным и водяным охлаждением с 

раздельной системой смазки. Обеспечивает чистоту деталей 

и устойчивость к старению. 
 

Specifications 

API GL-4 

Practice and tested in aggregates with filling 

YAMAHA 

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 – это полусинтетическое специально 

разработанное трансмиссионное масло для 2-х и 4-х тактной техники с 

воздушным и водяным охлаждением с раздельной системой смазки. 

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает чистоту деталей 

трансмиссии и высокую устойчивость к старению. 

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает плавное и мягкое 

переключение передач, предотвращение пробуксовывание сцепления. 

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает прочную масляную 

пленку при всех режимах эксплуатации. 

 

Область применения: 

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 предназначено для круглогодичного 

применения во всех современных мотоциклах японского производства, 

например, YAMAHA. 

Применение Motogear SAE 10W-30 GL-4 

обеспечивает: 
 Прочную масляную пленку в любых условиях эксплуатации  

 Точное, плавное переключение, без пробуксовки сцепления 

 Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным 

материалам 

 Быстрое смазывание элементов трансмиссии при всех 

рабочих температурах 

 Чистоту деталей трансмиссии и высокую устойчивость к 

старению 

 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Цвет желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 858 DIN EN ISO 12185 

Вязкость при 100°C мм²/с 10,2 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 64,3 DIN 51562 

Индекс вязкости 
 

145 DIN ISO 2909 

Температура потери текучести °C -33 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 232 DIN ISO 2592 

Щёлочное число мг КОН/г 8,6 ASTM D2896 
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