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Защитное масло Akorinol NQ для удаления воды получают из погонов нефти соответственно очищенных,
с обезвоживающими, антиокислительными, антикоррозионными присадками, а также присадками
улучшающими устойчивость готового продукта к образованию пены.
Это масло образует тонкий масляный слой, имеющий хорошие защитные свойства. В зависимости от
условий применения, защитные антикоррозионные свойства действуют от 6 до 9 месяцев.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Akorinol NQ применяется для обезвоживания поверхностей изделий из металла после процесса
обработки резанием с использованием водных и масляно­водных рабочих жидкостей.
Масло используют также для временной защиты от коррозии металлических изделий, деталей машин и
других элементов из металла во время складского хранения и транспортировки в условиях, когда
требуется применение масла с низким коэффициентом вязкости, образующего тонкий масляный слой,
имеющего хорошие защитные свойства.
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Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2/с 9,6
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 3,2
Температура вспышки 0C 79
Противокоррозионные свойства в камере влажности
после 72 часов

­ отсутствие
коррозии

Обезвоживающая способность ­ выдержива
ет

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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