
АНТИАДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА B0АНТИАДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА B0АНТИАДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА B0АНТИАДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА B0

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Антиадгезионная смазка B–0 производится на основе минерального масла глубокой очистки и олеиновой
кислоты

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Антиадгезионная смазка B–0 применяется для смазки стальных форм большой площади и при высоких
удельных давлениях.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 18
Температура воспламенения в открытом тигле  0C 170
Температура текучести 0C – 5

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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