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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Greasen Grafit является кальциевой смазкой, разработанной на основе минерального масла с вязкостью
приблизительно 150 мм2/с при 400C, содержащего минимум 10% природного графита. Является
устойчивой к воздействию холодной воды. Не рекомендуется для смазывания каких­либо других
автомобильных узлов, кроме рессор. Нельзя применять в подшипниках качения и других прецизионных
механизмах.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Greasen Grafit предназначен для смазывания:

• автомобильных рессор,

• открытых зубчатых передач, червячных передач, резьбы винтов, которые подвергаются
коррозионному воздействию, цепей и других сильно нагруженных узлов трения, работающих в
интервале температур от ­200C до +600C.

• можно использовать как обычную монтажную смазку.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DIN 51 502: KF2C­20
ISO 6743­9: BAGB­2
NLGI: 2
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кие икие икие икие и
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::::

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Пенетрация после перемешивания при температуре 25°C мм/10 270
Температура каплепадения 0C 85
Содержание воды % 2,0

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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