
VALONA MS 5015 НС

Металлообработка 

Не содержащая хлора СОЖ для тяжелых условий обработки и операций шлифования.

Применение: • VALONA MS 5015 НС – беззольная формула, не содержащая хлора, 

СОЖ предназначенная для обработки черных и цветных металлов.

• VALONA MS 5015 НС специально разработана для медных и 

алюминиевых сплавов,  средне- и восокоуглеродистой сталей, может быть 

использована для операций поворачивая, прецизионной токарной 

обработки, фрезерования, нарезания резьбы, пиления. 

• VALONA MS 5015 НС также доказала свою высокую эффективность для 

шлифования и выемки на всех видах металлов.

Преимущества: Производимая на основе гидрокрекинга III группы базовых масел, СОЖ 

обладает выдающимися особенностями: 

● Слабый запах

● Более толерантна к коже

● Низкая летучесть

- снижает расход благодаря низкой испаряемости

- уменьшает масляный туман 

● Отличное отделение воздуха и беззольность

- улучшенная фильтруемость

● Отличная стойкость к окислению 

● Отличная смазывающая способность

- очень хорошие результаты при обработке вязких материалов,                                         

позволяющие избежать адгезию режущего края 

● Очень хорошие противозадирные свойства 

- продлевает жизнь инструмента 

- высокая производительность как при черновой, так и финальной отделке.

Характеристики Методы Единицы VALONA MS 5015 НС

Внешний вид Прозрачная жидкость

Цвет ISO 0-8 0  (желтый)

Плотность при 15 ⁰С ISO 3675 кг/м3 845

Кинематическая вязкость при 40 ⁰С ISO 3104 мм2/с 16,5

Медная коррозия  ISO 2160 - 1b

Температура вспышки в открытом тигле ISO 2592 ⁰С 194

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности.
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.
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Приведенные данные показаны как информация


