
BENTOR 2BENTOR 2BENTOR 2BENTOR 2

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Высокотемпературная смазка Bentor 2 производится на основе высокорафинированного, высоковязкого
минерального масла (вязкость масла при темп. 40oC ок. 150 мм2/с) и алюмосиликатного загустителя
гидрофобизированного четвертичными аминами.
Смазка Bentor 2 является устойчивой к воздействию влаги и практически неплавкой. Сохраняет
пластичную консистенцию до температуры ­ 10oC.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Bentor 2 применяется для смазки подшипников качения и скольжения, а также других узлов трения с
постоянной рабочей температурой от 120oC до 200oC.

Не рекомендуется для смазки подшипников с низким моментом вращения, а также для подшипников с
малым радиальным зазором.
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DIN 51 502: K2S­10
ISO 6743­9: ACEB­2
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Класс консистенции NLGI ­ 2
Пенетрация при 250C, после перемешивания мм/10 295
Механическая стабильность: микропенетрация после 4ч
качения при температуре 600C

% 172 ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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