
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W- 90 
Для трансмиссии 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 

трансмиссий морской техники и судов. Специальная рецептура 

гарантирует бесперебойную работу трансмиссии в широком 

диапазоне рабочих температур 
 

Specifications 

API GL-5 / GL-4 

Practice and tested in aggregates with filling 

ZF TE-ML 12B/16F/17B, Honda, Suzuki, OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, 

YANMAR, Yamaha 

 

RAVENOL Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90 - полностью синтетическое 

высококачественное трансмиссионное масло для применения в трансмиссиях 

морской техники и судов. Разработано на основе высококачественного 

синтетического базового масла с добавлением специально подобранного пакета 

присадок. 

Обеспечивает защиту трансмиссии от износа при высоких рабочих нагрузках, 

обладает высокой устойчивостью к окислению. 

 
Разработано по специальной рецептуре и гарантирует бесперебойную работу 

трансмиссии в широком диапазоне рабочих температур, включая экстремальные, 

а также в суровых условиях эксплуатации. 

Применяется для смазывания редукторов моторных лодок и судов (включая 

подвесные и стационарные), реверсивных редукторов и Z-приводов 

моторных лодок, для которых производитель рекомендует применение 

смазочных материалов уровня качества API GL-5 / GL-4. 

Применение Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90 

обеспечивает: 
 Высокую стабильность к окислению 

 Хорошие вязкостно-температурные характеристики  

 Отличную стабильность при высоких температурах  

 Превосходную защиту от износа при высоких нагрузках  

 Исключительно хорошую устойчивость к старению 

 Очень высокую способность работать при высоком давлении  

 Нейтральность к металлу и уплотнительным материалам 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 226 DIN ISO 2592 

Цвет n/a синий 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 865 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 185 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C -45 DIN ISO 3016 

Вязкость при 100°C мм²/с 16,7 DIN 51562 

Вязкость при -40°C мм²/с 96,6 DIN 51562 
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