
FRIGOL POE 68FRIGOL POE 68FRIGOL POE 68FRIGOL POE 68

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 68

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла из группы FRIGOL POE являются полностью синтетическими маслами на базе полиэстеров (POE),
предназначены для применения в холодильных компрессорах, кондиционерах, в которых хладагентами
являются жидкости типа HFC, CFC или HCFC.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Благодаря специально подобранной синтетической масляной базе и соответствующему пакету присадок
масла из группы Frigol POE обеспечивают:
• высокую термическую стабильность,
• высокую химическую стабильность,
• простоту обслуживания холодильных систем,
• надёжную защиту смазываемых частей и деталей от износа,
• превосходную защиту стальных и алюминиевых элементов,
• продлённый период работоспособности и прочности холодильных систем,
• в совершенстве оправдывают своё назначение в устройствах, в которых хладагентами являются: HFC ­
R134a, CFC ­ R11, R12, HFCF ­ R142, R22, R407C и R410

Примечание:
Не рекомендуем применять масло Frigol POE в аммиачных системах.
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Плотность при 15 ° С g/cm3 0,968

Индекс вязкости ­ 108

Внешний вид при температуре 20oC ­ Прозрачна
я,

однородна
я жидкость

Кинематическая вязкость при температуре 40oC mm2/s 68,0

Кинематическая вязкость при температуре 100oC mm2/s 9,1

Плотность при температуре  200C kg/m3 0,964

Температура воспламенения 0C 260

Температура текучести 0C ­42

Содержание воды mg/kg <50

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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