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Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 46 

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Высококачественное беззольное многофункциональное циркуляционное масло Miltron AM 46
производится из высококачественных гидроочищенных минеральных масел. Оно содержит
инновационные беззольные оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители,
ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и присадки типа EP и AW,   Свойства:
• очень хорошая стойкость к окислению,
• очень хорошие антикоррозионные свойства,
• очень хорошие антиокислительные и противозадирные свойства,
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и пенообразованию,
• незначительная склонность к образованию масляного тумана,
• не содержит соединений цинка, бора, хлора,
• отлично защищает инструменты от износа,
• очень хорошо смазывает элементы передаточной системы.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Многофункциональное обработочно­циркуляционное масло Miltron AM 46 предназначено для смазки и
охлаждения инструментов при обработке резанием стали (сверление, нарезка резьбы, обточка), также
выполняет функции циркуляционного масла. Инновационная технология обеспечивает безопасную
эксплуатацию масла в гидравлических и передаточных системах станочного оборудования.
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 43,4

Индекс вязкости ­ 100

Температура текучести 0C ­18

Температура воспламенения 0C 220

Склонность масла к пенообразованию
I последовательность
II последовательность
III последовательность

мл/мл
10/0
10/0
10/0

Смазочные свойства: нагрузка сваривания кГ 250

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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