
 
 

 

 

 

 

 

ORLEN OIL LOKOMOTIV EXTRA CF 
40 

 
КЛАСС КАЧЕСТВА: API: CF  
КЛАСС ВЯЗКОСТИ: SAE: 40 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

LOKOMOTIV EXTRA CF - 40 производится на основе минеральных масел глубокой очистки, набора присадок, 
улучшающих противоизносные, антикоррозионные, антиокислительные свойства, а также предотвращающих 

образование осадка. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

LOKOMOTIV EXTRA CF 40 – это моторное масло, предназначенное, в основном, для смазывания форсирован- ных 
дизельных железнодорожных двигателей внутреннего сгорания, работающих в тяжелых эксплуатационных 

условиях. Также может использоваться для смазывания дизельных двигателей подобного типа в другом техни- 
ческом оборудовании.  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Параметры Единицы Стандартные значения 

кинематическая вязкость при температуре 100°C мм²/с 14,5 

индекс вязкости ­ 100 

температура потери текучести 0 C ­ 24 

температура вспышки 0 C 242 

Общее щелочное число TBN mg KOH/g 14 

Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed  
with each product lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORLEN OIL Sp. z o.o. 
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków, 
tel. +48 12  665 55 00, 
fax +48 12 665 55  01, 
e­mail: centrala@orlenoil.pl, 
infolinia: 0 801 102 103 

 

МАСЛА ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ 
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