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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Защитное масло Antykol NQ является защитным средством с низким коэффициентом вязкости, которое
производят на основе высокоочищенного минерального масляного дистиллята. Для обеспечения
функции временной защиты дистиллят обогащен присадками с антиокислительным, антикоррозионным и
другими действиями.
Время действия защитного масла Antykol N в зависимости от условий хранения составляет от 8 до 15
месяцев.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Защитное масло Antykol NQ применяют для временной защиты от атмосферной коррозии прецизионных
поверхностей металлических изделий, работающих обычно при низких температурах (до 45oC).
Также может выполнять функцию смазочного масла, поэтому перед началом эксплуатации оборудования
не требуется удаление масла с поверхностей деталей, работающих в паре.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Коэффициент кинематической вязкости при температуре
400C

мм2/с 19,5

Коэффициент кинематической вязкости при температуре
500C

мм2/с 13

Коэффициент кинематической вязкости при температуре
1000C

мм2/с 4,3

Температура застывания 0C 45
Температура вспышки 0C 146

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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