
HYDROKOP SEMISYNTETICHYDROKOP SEMISYNTETICHYDROKOP SEMISYNTETICHYDROKOP SEMISYNTETIC
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Полусинтетический эмульгирующий концентрат HYDROKOP® SEMISYNTETIC для изготовления водно­
масляной эмульсии производится с применением минеральных масел высокой степени очистки, воды и
легирующих присадок, включающих ингибиторы коррозии, эмульгаторы, а также противопенную
присадку. Концентрат HYDROKOP® SEMISYNTETIC обеспечивает образование микроэмульсии,
обладающей высоким уровнем эксплуатационных свойств, а именно:

• высокая степень биоразлагаемости (что имеет значение при возможной утечке эмульсии и заражении
глубинных вод),

• повышенная способность к эмульгированию,
• высокая стабильность концентрата и получаемых из него микроэмульсий,
• стойкость микроэмульсии к микробиологическому загрязнению,
• хорошие противокоррозионные свойства, а также низкая эксплуатационная концентрация
работающей эмульсии,

• совместимость с уплотнительными материалами

Концентрат HYDROKOP® SEMISYNTETIC в своём составе содержит примерно 60% воды, благодаря чему,
является негорючим.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Эмульгирующий концентрат HYDROKOP® SEMISYNTETIC в виде водной микроэмульсии применяется в
горной промышленности в механизированных крепях с дистанционным или электрогидравлическим
управлением, в стойках с централизованным или индивидуальным питанием в качестве негорючей
гидравлической жидкости типа HFAE. Рекомендуемая концентрация эмульсии: от 0,5 % до 2,0 % на воде
жёсткостью до 42°N (до 750 мг CaCO3/л).
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СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

PN­EN ISO 12922/2013 (U) «Гидравлические жидкости. Трудногорючие гидравлические жидкости HFAE и
HFAS для горной промышленности. Требования и испытания» и VII Люксембургского отчёта (1994 г.)

ФизическиеФизическиеФизическиеФизические
ииии
химическиехимическиехимическиехимические
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при темп. 40°C мм2/с 21­80

Содержание воды % (м/м) 60 +/­

pH ­ 8­10

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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