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GLACELF MPG SUPRA 
 

 
Охлаждающие жидкости | теплоносители 

 
  
 GLACELF MPG SUPRA – охлаждающая жидкость (концентрат), изготовленная на основе 
монопропиленгликоля и органических ингибиторов коррозии, применяется для теплообменных и охлаждающих 
систем. Эксклюзивная формула (не содержит силикатов, аминов, нитритов и фосфатов) продлевает срок службы 
систем и обеспечивает отличную защиту всех их компонентов. 
   
ПРИМЕНЕНИЕ: 
 Теплообменные установки (охлаждения, отопления, замораживания) в фармацевтической, продоволь-
ственной промышленности, теплоэнергетические установки, требующие защиту от замерзания при температурах от -
5 до -500С, в зависимости от разбавления водой (см. таблицу ниже). 
 Для применения в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания разводится водой в пропорции от 
35 до 50%. Необходимо использовать для разведения охлаждающей жидкости мягкую воду, несмотря на то, что при 
лабораторных испытаниях были получены приемлимые результаты с водой жёсткостью 20°ТН. Перед заполнением 
системы, которая содержала другую жидкость, её требуется промыть, чтобы избежать неблагоприятного 
воздействия на эксплуатационные характеристики продукта. Для получения качественной смеси с водой 
рекомендуется предварительно механически перемешать. 
  
СТАНДАРТЫ И ОДОБРЕНИЯ: 
AFNOR NFR 15-601 
ASTM D 3306 
WÄRTSILÄ 
 
СВОЙСТВА: 
�  Совместима с другими антифризами на основе монопропиленгликоля и моноэтиленгликоля. 
� Широкий диапазон рабочих температур. 
� Хорошая теплопередача обеспечивает низкие потери энергии. 
� Длительная защита от коррозии благодаря патентованным органическим ингибиторам "SUPRA". 
� Хорошая защита от кавитационной эрозии. 
� Не образует отложения в системах теплообмена. 
� Длительный срок службы позволяет сократить стоимость технического обслуживания систем. 

 
 

Типичные характеристики Методы измерения Ед.изм. GLACELF MDX 

Плотность при 15 °С ISO 3676 кг/м3 1045 

Цвет  - Бесцветная 

Щёлочной резерв (pH 5,5) ASTM D 1121 - 5,7 

Температура кипения ASTM D 1120 0С 165 

При разбавлении   50% 35% 

Кислотное число ASTM D 1287 pH 8,7 8,3 
 Представлены усредненные данные 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ GLACELF MPG SUPRA: 
 
 Температура замерзания (AFNOR NF T 78-102).  
 Температура замерзания водных растворов  GLACELF MPG SUPRA приведённые ниже соответствуют началу 
формирования первых кристаллов. 

% содержания  GLACELF MPG SUPRA (по весу) 20 25 35 40 45 50 60 

Температура замерзания, °С -5 -11 -13 -18 -25 -32 -50 

 
 Удельный вес  водных растворов  GLACELF MPG SUPRA при 20°С. 

% содержания  GLACELF MPG SUPRA (по весу) 20 25 30 35 40 45 50 55 

Удельный вес раствора 1,015 1,02 1,025 1,028 1,033 1,035 1,039 1,044 

 
 Коэффициент преломления света водных растворов  GLACELF MPG SUPRA при 20°С. 

% содержания  GLACELF MPG SUPRA 
(по весу) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Коэффициент преломления света 1,355 1,3605 1,366 1,3715 1,377 1,3825 1,388 1,393 1,398 

 
 Удельная теплоёмкость, кДж/кг·°К. 

% содержания  GLACELF MPG SUPRA (по весу) 
Температура, °С 

25 30 35 40 45 50 

-20 - - - 3,6 3,5 3,4 

-10 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 

0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

10 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

20 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

30 4 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 

 
 Кинематическая вязкость, сСт. 

% содержания  GLACELF MPG SUPRA (по весу) 
Температура, °С 

30 40 45 55 

-20 - 32,96 36,73 106,22 

0 5,71 8,51 9,58 19,59 

40 1,59 2,25 2,59 3,82 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
 
Перед применением жидкости, системы, имеющие загрязнения или очаги коррозии, должны быть полностью 
промыты. 
 
1. Дайте поработать оборудованию с старой жидкостью как минимум 1 час для того, чтобы загрязнения перешли во 

взвешенное состояние. 
2. Полностью слейте старую жидкость. 
3. Проверить трубы и бак расширения на наличие отложений и очистите их. 
4. Промойте всю систему чистой водой (лучше дважды), опустошите её и проверить фильтры. 
5. Полностью опорожните систему. 
6. Заполните систему  GLACELF MPG SUPRA, предварительно разбавив водой в нужной концентрации. 
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