
PLATINUM PRO F 5W–30PLATINUM PRO F 5W–30PLATINUM PRO F 5W–30PLATINUM PRO F 5W–30

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API:    SL/CF
ACEA: A1/B1
ACEA: A5/B5
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 5W30

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной
технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.Platinum PRO выполняет или
превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия
высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность
и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации: ·     исключительная
защита двигателя в любых условиях эксплуатации; ·     снижение эксплуатационных затрат посредством
экономии топлива; ·     уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Platinum PRO F 5W30 – это масло, созданное с заботой о пользователях, предпочитающих
передвигаться на автомобилях марки FORD.Соответствует одной из новейших спецификаций Ford WSS
M2C913D, Ford WSSM2C913C. Пригодно к использованию также в других современных легковых и
легких грузовых транспортных средствах  с бензиновыми или дизельными двигателями, с
турбонаддувом или без. Рекомендовано для эксплуатации в любых дорожных условиях, как летом, так и
зимой, в то же время, обеспечивая увеличение срока службы.  Может успешно использоваться в
моделях марки Ford и других транспортных средствах, для которых производитель рекомендует масла
класса API SL/CF. Рекомендовано для транспортных средств, соответствующим нормам Euro 6.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Oдобрения:
Ford WSSM2C913C
Ford WSSM2C913D   Соответствует требованиям: 
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Класс вязкости SAE  5W30

Кинематическая вязкость при темп.1000C mm2/s 9,76

Коэффициент вязкости  164

Структурная вязкость CCS  при  300C mPa*s 4070

Общее щелочное число TBN Mg KOH/g 10,4

Сульфатная зола % 1,0

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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