
LOKOMOTIV PREMIUM CD 40
МАСЛА ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:

SAE: 40

КЛАСС КАЧЕСТВА:

API: CD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

LOKOMOTIV PREMIUM CD 40 - высококачественное моторное масло для локомотивных 

двигателей производится на основе минеральных масел глубокой очистки, набора 

облагораживающих присадок, улучшающих противоизносные, антикоррозионные, 

антиокислительные свойства, а также предотвращающих образование осадка. 

- Превосходная термическая стабильность благодаря смеси высококачественных 

базовых масел. 

- Большое щелочное число TBN – позволяющее эксплуатацию двигателей при работе 

на высокосернистом топливе. 

- Очень хорошая стойкость к окислению позволяет защищать двигатели при работе в 

режиме ожидания или в тяжелых условиях эксплуатации.

- Высокая стойкость масла к окислению и эффективная защита смазываемых 

поверхностей от коррозии позволяют значительно увеличить интервал замены.

- Эффективная моющая способность масла препятствуют образованию отложений на 

внутренней поверхности двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

LOKOMOTIV PREMIUM CD 40 – это моторное масло для дизельных двигателей 

маневровых и магистральных тепловозов, предназначенное для  форсированных 

и нефорсированных дизельных  локомотивных двигателей внутреннего сгорания, 

работающих в тяжелых эксплуатационных условиях. 

LOKOMOTIV PREMIUM CD 40 – соответствует IV (Generation 4)

поколению  моторных масел согласно спецификации LMOA (Locomotive

Maintenance Officers Association) с межсервисным интервалом  замена масла 

минимум через 90 дней.

Также может использоваться для смазки высокофорсированных дизельных 

двигателей тяжелой карьерной, строительной и другой техники или в другом 

техническом оборудовании.

Информация: 0 801 102 103
Телефон: (012)66 555 00

Факс: (012) 66 555 01

ORLEN OIL Sp. z o.o., 

Адрес: ul. Opolska 100. 

31-323 Krakow

www.orlenoil.pl

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ
СТАТДАРТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ

плотность при 15°C г/см³ 0,898

кинематическая вязкость при 
температуре 100°C

мм²/с 14,7

индекс вязкости - 103

температура вспышки °C 242

температура потери текучести °C -24

Массовая доля активных элементов

кальция % 0,82

цинка % 0,062

Общее щелочное число mgKOH/g 13,0


