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NEVASTANE FLUSH OIL 

 
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

 

 

 
 
 

Промывочное и очищающее масло, допускающее случайный контакт с пищевыми продуктами. 

   

   

  

 
 
 

 

  NEVASTANE FLUSH OIL – очень маловязкая жидкость для промывки и очистки масляных и 

прочих отложений в механизмах, применяемых в пищевой промышленности: 
гидравлические системы, редукторы, цепи и другие движущиеся детали. 

 NEVASTANE FLUSH OIL – продукт, идеально подходящий для применения при переходе со 

стандартных смазочных материалов на масла с пищевым допуском. 
 NEVASTANE FLUSH OIL не оказывает коррозионного действия на металлы и может 

смешиваться с минеральными и синтетическими продуктами (на основе ПАГ/эфиры, но не 
ПАГ/МПГ). 

 
 
 

 

  Формула продукта (белое базовое масло) соответствует требованиям FDA, часть 21 CFR, 
178.3570. 

 NSF H1, # 123139. 

 Kosher 

 ISO 21469 

 Биостабильный продукт, не способствует развитию бактерий и плесени. 

 
 
 

 

  Рекомендуется к применению в случаях, когда возможен случайный контакт смазочного 
материала с пищевыми продуктами. 

 Удаление загрязнений и отложений. 

 Превосходная растворяющая способность. 

 
 
 

 

Характеристики Стандарт Ед. измерения Значение 

Цвет ISO 2049 - <0.5 

Внешний вид Визуально - Прозрачное 

Плотность при 15°C ISO 12185 - 0.827 

Вязкость при 40°C ISO 3104 мм
2
/с 9.5 

Вязкость при 100°C ISO 3104 мм
2
/с 2.5 

Температура вспышки ISO 2592 
0
С 110 

Температура застывания ISO 3016 
0
С

 
-31 

*Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 
Рекомендации:  
-Хранить при температуре окружающей среды 
- Не подвергать длительному воздействию температур выше  +35

0
С  

-Срок годности: 5 лет с момента производства (в закрытой таре). 
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