
ORLEN OIL SUPEROL CD 40

Класс вязкости: SAE: 40
Класс качества: API: CD

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
ORLEN OIL SUPEROL CD 40 высококачественное моторное масло для дизельных двигателей.
Производится на основе минеральных масел глубокой очистки, набора облагораживающих присадок,
улучшающих противоизносные, антикоррозионные, антиокислительные свойства, а также
предотвращающих образование отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло ORLEN OIL SUPEROL CD 40 – предназначено для разного типа дизельных двигателей:
безнаддувных, с низким и высоким наддувом, работающих в условиях малых, средних и больших
нагрузок.
Рекомендуется также для изношенных моторов.
Применяется также для форсированных и нефорсированных дизельных локомотивных двигателей
маневровых и магистральных тепловозов, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях.

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы 
в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

MОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая термическая стабильность благодаря смеси высококачественных базовых масел.
• Хорошая стойкость к окислению позволяет защищать двигатели при работе в режиме ожидания или

в тяжелых условиях эксплуатации.
• Низкий расход масла на угар за счет высокого качества базовых масел.
• Высокая стойкость масла к окислению и эффективная защита смазываемых поверхностей от

коррозии позволяют значительно увеличить интервал замены.

Параметр Единицы Типичные величины

Класс вязкости SAE - 40

Плотность при  15°C г/см³ 0,879

Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм²/с 14,7

Индекс вязкости - 95

Температура вспышки °C 220

Температура потери текучести °C -21

Сульфатная зола % 1,6

Содержание воды % Не содержит

Общее щелочное  число mgKOH/g 6


