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Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. 

 
HYDRAURINCAGE 

 
     

SPEZIALFLÜSSIGKEIT FÜR DIE REINIGUNG VON CITROËN 
HYDRAULIKSYSTEMEN  

ANWENDUNGEN 

   

TOTAL HYDRAURINCAGE wird zur Reinigung kontaminierter oder 
blockierter Hydrauliksysteme, die mit grüner Hydraulikflüssigkeit (LHM) 
befüllt sind verwendet. 

 

TOTAL HYDRAURINCAGE darf nicht in Systemen verwendet werden, die 
mit synthetischer Bremsflüssigkeit gefüllt sind.  

ANWENDUNG: 

 

System so weit als möglich entleeren 

 

System mit TOTAL HYDRAURINÇAGE befüllen 

 

Fahrzeug ca. 1500 bis max. 5000 km fahren  

Entleeren und mit TOTAL LHM PLUS befüllenSynthetische Hydraulikflüssigkeit 
für die Hydrauliksysteme HYDRActive 3 von Citroën-Fahrzeugen. 

 

SPEZIFIKATIONEN 

    

PSA PEUGEOT CITROEN  S71 2710 

 

EIGENSCHAFTEN 

   

TOTAL HYDRAURINCAGE löst und ent-fernt Rückstände, die bei 
Hydrauliksystemen bei Verwendung von mineralischen Hydraulikflüssigkeiten 
auftreten können. 

 

TOTAL HYDRAURINCAGE ist mit TOTAL LHM PLUS oder anderen 
mineralischen Hydraulikflüssigkeiten verträglich. 

 

TOTAL HYDRAURINCAGE greift Dichtun-gen oder Schläuche der 
Hydrauliksysteme nicht an. 

 

TYPISCHE KENNWERTE METHODE EINHEIT HYDRAURINCAGE 
Dichte bei 15 °C DIN 51757 kg/m3 851 
Viskosität bei -40 °C  CEC L18-A80 mm2/s <5200 
Viskosität bei 40 °C  DIN 51562 mm2/s 18 
Viskosität bei 100 °C  DIN 51562 mm2/s 5 
Viskositätsindex ISO 2909 - 211 
Pourpoint ISO 3016 °C -62 

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.  


