
 

  

 

Ускоренная теплая закалка 

 

Тепловая обработка, допускающая использование масел, пригодных для холодной и горячей закалки. Все виды 

топочных камер с раздельными или встроенными баками. Диапазон рабочих температур: 30 - 80 оС. Рабочие 

температуры при атмосферных условиях: 30 - 160 оС. 

 

СВОЙСТВА: 

 
- превосходная стойкость к окислению и изменениям температуры благодаря: 

- использованию селективной очистки базовых масел; 

- присутствию эффективных и долговечных антиокислительных присадок, продляющих срок службы ванн; 

- высокая температура вспышки, обеспечивающая безопасное применение в диапазоне рабочих температур; 

- низкая летучесть ограничивает потери на испарение, а также образование паров и задымление; 

- эффективная охлаждающая способность, гарантирующая высокие механические свойства, достигнутые в результате 

обработки - качество и глубину закалки; 

- низкая текучесть в диапазоне рабочих температур уменьшает потери на унос, обеспечивая экономное использование 

продукта; 

- хорошие антипенные свойства, являющиеся важными из-за сильной циркуляции масла в закалочных баках. 

 
 
 

Типичные характеристики Метод испытания Ед. измер. DRASTA M 7000 

Плотность при 15 °С ISO 3675 кг/м3 880 

Цвет визуально - 2 

Вязкость при 40 °С ISO 3104 мм2/с 43 

Вязкость при 100 °С ISO 3104 мм2/с 6,5 

Температура вспышки по Кливленду ISO 2792 °С 240 

Индекс нейтрализации 

(колориметрическое определение 

кислотности) 

 

ISO 6618 

 

мгKOH/г 

 

0,2 

 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
Industrie & Specialties 
19. 06. 2012 г. 
DRASTA M 7000 

 

 
 
 
 

 

DRASTA M 7000 

Закалочные масла 


	Ускоренная теплая закалка
	СВОЙСТВА:

